Nebeln ohne Netzanschluf3, wie es die Profis wollen:
Leistungsstark, solide und handlich, das Nebelgerdt von
SAFEX® mit Akku.

Vollautomatisches Laden des Akkus, wahrend das Geréit
aufheizt, elektronisch fernsteuverbar auch ohne Netzan-
schluB.

Das SAFEX®-NEBELGERAT FOG
2001 “AKKU” unterstiitzt den Ef-
fektspezialisten bei der Gestaltung
auch schwieriger Nebeleffekte,
ohne daB ein Netzkabel behindert
oder zur Stolperfalle wird.

Am Netz zunéchst aufgeheizt (6
min.), liefert es dann “abgesteckt”
liber 2 Minuten so groBe Nebel-
mengen, daB selbst er fahrene Biih-
nenhasen staunen.

 Nebelbereitschaft ohne Netz-
anschluB: mindestens 30 min. SAFEX-FOG 2001 ,,Akku* mit 350 ml Tank

Perfekte Elektronik sorgt nicht nur fiir die Ladung des eingebauten Akkus, sie versorgt
auch eine optionale Fernsteuerung mit Spannung.

Die ideale Ergdnzung dazu ist die SAFEX®-FUNKFERNSTEUERUNG “RADIO CONTROL”.
Damit kann z. B. aus einem fahrenden Wagen oder Biihnenrequisit heraus genebelt wer-
den, ohne daB eine Kabelverbindung notwendig ist (Reichweite min. 50 m).

Die hohe SAFEX®-Qualitéit spiegelt sich im SAFEX®-NEBELGERAT FOG 2001 “AKKU” wider,
genau wie die normale “Netzversion” ist es hervorragend thermisch abgesichert, der Akku
versorgt auch die Temperaturiiberwa-

chung, so daB Technische Daten:

’ kein unver- Stromaufnahme 7,5 Amp.
-, dampftes und Heizleistung 1500 W

gefahrlich hei- Nebelleistung (Fluid/min.) 85 ml
Bes Fluid bei Bereitschaft ohne ,Netz” 30 min.
] = Abkiihlung Nebelzeit ohne ,Netz” 2 min.
austreten Wiederaufheizzeit max. 3,5 min.
‘! kann.

Flexibler Einsatz bei Film und Theater

GUNTHER SCHAIDT SAFEX-CHEMIE GMBH - 22869 SCHENEFELD - TEL.:(*49) 040-8392110



